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-> ZUM PRODUKT

Das Gehduse Unterteil ist komplett in Edelstahl 1.4404 gefertigt. Der Gehdusekopf aus

B TECHNISCHE DATEN ]
Edelstahl 1.4401. Die Innenteile welche nur beim DOE Gehduse notwendig sind,

bestehen aus V2A. F500 F501 F502 F503
Filterkopf und Unterteil sind durch eine Profil-Spannschelle miteinander verbunden,was | Werkstoff: Edelstahl 1.4401/1.4404, Innenteile V2A
einen schnellen und einfachen Filterelementwechsel ermdglicht. Volumen (DOE): 1.1 Liter 1.8 Liter 3 Liter 4.5 Liter
Die GrofRe der Filterelemente variiert je nach Gehause. Lange Filterelement: 5 93/4" 10" 19 1/2", 20" 30"
o . . . . Ein-/Ausgang: DN25 | 1" BSPP Innengewinde
Durch die Vielzahl an einsetzbaren Filterelementen werden nahezu alle industriellen -
Anwedungsfalle abgedeck. Entleerung: DN10 | 3/8" BSPP Innengewinde
Entliftung: DN8 | 1/4" BSPP Innengewinde
Zubehor: Betriebsdruck: 0 bis +16 bar
*  Haltewinkel zur Wandbefestigung Betriebstemperatur: +5 bis +80°C (hohere Temp. mit anderen Dichtungen)
[ o . Differenzdruckanzeiger Durchfluss: Biszu4 m3/h *
I
H [ImE e Ablass-und Entliiftungsventil Dichtung: EPDM (andere auf Anfrage)
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gefertigt nach Druckgerdterichtlinie (2014/68/EU) Artikel 4, Abs. 3

*Abhdngig von den Anschliissen und dem gewahlten Filterelement

ABMESSUNGEN |

| o Gehduse DOE Code 3 Code 7
X I F500 - - 338
F501 378 338 436
F502 591 591 681
F503 851 845 942
4 .. N
Bestellschliissel
&
F50 |
' ' Elementlénge in Zoll Adapter
éﬁj§ o | 5 _ DOE | DOE _
S 70 1 9 3/4" & 10" & Code 3 (222/Flach)
- - 2 191/2" & 20 7 Code 7 (227/FIN)
120 3 30"
L. =
W | Bestellbeispiel: F502-C3 *Nur als Code 7 verfligbar,
. I
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https://www.mts-apic-filter.de/produkte/kerzenfiltergehaeuse/edelstahl/f501-f502/

